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17.5cm  Kalksandstein 1.8 SFK 12 DüBm
16cm     EPS 024 DIN EN 13501-1
3 cm      Luftschicht
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Dachaufbau Garage ~16cm
1cm        Bitumenbahn
5cm        XPS 035, II
10cm      XPS 035, II
               Bitumendachbahn DIN 52128
20cm      Stahlbetondecke

15cm     Stahlbetonwand
17cm     EPS 035 DIN EN 13501-1
              Putzsystem WDVS

Wandaufbau ~32cm

Alle Raffstore schienengeführt mit Z-Profil!
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17.5cm  Kalksandstein 1.8 SFK 12 DüBm
17cm     EPS 035 DIN EN 13501-1
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Wandaufbau ~34.5cm

Alle Raffstore schienengeführt mit Z-Profil!
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Die fertigungstechnischen  und bauphysikalisch  bestimmenden  Angaben zur Konstruktion und
Funktion  sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.  Ebenso die Übereinstimmung der
vom Planer angegebenen Zwangsmaße.  Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung
unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen
und Weitergabe an  Dritte  erfolgt nur mit ausdrücklicher  Genehmigung des Planverfassers.

Alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem Plänen des Fachplaners Statik,
Fachplan Entwässerung, Heizung Lüftung Sanitär, Elektro.
Schlitze und Durchbrüche sind eigenverantwortlich abzustimmen.
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Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung her-
gestellt werden.
Abmessungen  und Aussparungen  in Stahlbetonbauteilen  sind nach den Schalplänen, bzw. nach
der Statik herzustellen.

MAUERWERK NACH STATIK

STAHLBETON

WU-BETON

WÄRMEDÄMMUNG ENTSPRECHEND
WÄRMESCHUTZGUTACHTEN

KLINKER

PORENBETON

STÄNDERWERKKONSTRUKTION

FERTIGTEIL

TRAGENDE HOLZTAFELBAUWAND
MIT OSB-PLATTEN

BODENSCHWELLEN
HÖHENANGABEN AB OKFF

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE
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DETAILHINWEIS

TÜRSYMBOL

OKFFB

OKRD

OKFFB

OKRD
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1
G00105

G00105

000
T30

FUSSBODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

SCHLITZ UND WANDDURCHBRUCH

SCHLITZ UND DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

SCHLITZ

SCHACHT

Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen
Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend
d. DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits-
u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen
sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit
Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu
verbinden. Gegen drückendes Wasser durch
Bauteile,  gleich  welcher  Art,  haftet allein
der ausführende Unternehmer.
Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden
DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden
baulichen Notwendigkeiten sind bei der
Ausführung zu beachten.
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REV
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RR
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STG
T
T30-1
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T90-1
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F
FFB
FL
FR
FBD
GGK
GK
HK
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HGW
LDT
LFT
LS
LÜF
OK
OKD
OKF
OKFF
OKRD
OKS

ABDECKUNG
BODENDURCHBRUCH
BODENEINLAUF
BEGINNEND
BRÜSTUNGSHÖHE
DECKENAUSSPARUNG
DECKENDURCHBRUCH
DECKENÖFFNUNG
DECKENSCHLITZ
ELEKTRO-INSTALLATION
EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS
FEUERLÖSCHEINRICHTUNG
FERTIGFUSSBODEN
FALLROHR
FUTTERROHR
FUSSBODENDURCHBRUCH
GROSSER GURTKASTEN
GURTKASTEN
HEIZKÖRPER
HEIZUNGS-INSTALLATION
HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND
LUFTDICHTE TÜR
LÜFTUNGSGITTER
LÜFTUNGSSCHLITZ
LÜFTUNGS-INSTALLATION
OBERKANTE
OBERKANTE DECKE
OBERKANTE FERTIG
OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OBERKANTE ROHDECKE
OBERKANTE SOHLE

ROHDECKE
REVISIONSÖFFNUNG
RAUMHOCH
REINIGUNSÖFFNUNG
REGENFALLROHR
RAUCHSICHERE
RAUCHSICHERE TÜR
SANITÄR-INSTALLATION
SCHACHT
SINKKASTEN
STEIGUNG
TELEFON
FEUERHEMMENDE TÜR
EINFLÜGLIG  N. DIN 18082
FEUERHEMMENDE TÜR
ZWEIFLÜGLIG N. DIN 18084
BRANDSCHUTZ TÜR
EINFLÜGLIG  N. DIN 18084
UNTER
UNTERZUGSDURCHBRUCH
UNTERKANTE
UNTERKANTE DECKE
UNTERZUG
ÜBERZUG
ÜBERZUGSDURCHBRUCH
VORDERKANTE
VERBUNDSICHERHEITSGLAS
WANDAUSSPARUNG
WANDDURCHBRUCH
WANDÖFFNUNG
WANDSCHLITZ
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Dr. Ingo Göge
Unterer Ahlenbergweg 47
58313 Herdecke

Neubau Oberer Ahlenbergweg 29, Herdecke
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Süd-Westansicht

(M.1:50)

Nord-Westansicht

SW-Ansicht, NW-Ansicht

5.2-0.1

Leitungsführung, Durchbrüche, Anordnung der
Einrichtungsgegenstände und Heizkörper in
Absprache mit der Technikplanung bzw.
mit den ausführenden Gewerken.
Qualität und Güte des Mauerwerks/Beton nach
Statik / Wärme- und Schallschutznachweis.

BAUWERKSABDICHTUNG GEM. DIN 18195 T4 12.01.2016
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